
Σωληνωτοί εναλλάκτες
θερμότητας
Χρώμα: Ασημί

Περιγραφή

Σωληνωτοί, σπειροειδείς εναλλάκτες θερμότητας
για θέρμανση πισίνας από κεντρικό σύστημα
θέρμανσης. Κατασκευή εξ’ολοκλήρου από -
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ανθεκτικό στους -
διαβρωτικούς παράγοντες (π.χ. χλώριο).
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar.

Δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης περισσότερων
του ενός εναλλακτών για πισίνες μεγαλύτερης
χωρητικότητας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

P70100: 35.000 kcal / ώρα, ισχύς 40kW. Κατάλληλος για πισίνες χωρητικότητας 30 - 40m3 Είσοδος
/ έξοδος νερού λέβητα: 3/4” Είσοδος / έξοδος νερού πισίνας: 1 1/2”

P70102: 65.000 kcal / ώρα, ισχύς 75kW. Κατάλληλος για πισίνες χωρητικότητας 60 - 70m3 Είσοδος
/ έξοδος νερού λέβητα: 1” Είσοδος / έξοδος νερού πισίνας: 1 1/2”

P70104: 93.000 kcal / ώρα, ισχύς 105kW. Κατάλληλος για πισίνες χωρητικότητας 90 - 100m3
Είσοδος / έξοδος νερού λέβητα: 1” Είσοδος / έξοδος νερού πισίνας: 2”

P70106: 122.000 kcal / ώρα, ισχύς 140kW. Κατάλληλος για πισίνες χωρητικότητας 120 - 130m3
Είσοδος / έξοδος νερού λέβητα: 1” Είσοδος / έξοδος νερού πισίνας: 2”

P70108: 182.000 kcal / ώρα, ισχύς 209kW. Κατάλληλος για πισίνες χωρητικότητας 180 - 190m3
Είσοδος / έξοδος νερού λέβητα: 1” Είσοδος / έξοδος νερού πισίνας: 2”


