
Κλασικά επίτοιχα φωτιστικά
(extra flat) AST - L100
Χρώμα: Λευκό

Περιγραφή

Εγκατάσταση χωρίς φωλιά. Στερεώνεται στα
τοιχώματα της πισίνας με ενισχυμένο πλαστικό σε
μορφή σταυρού. Κατά την έγχυση του
σκυροδέματος πρέπει να τοποθετηθεί καλώδιο που
θα εξέχει 80 εκατοστά. Η συναρμολόγηση γίνεται
μετά την κάλυψη της επιφάνειας με ψηφίδα ή
πλακάκι κλπ.
Λαμπτήρας αλογόνου 100W / 12V.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

P30192: AST - L100 πλήρες φωτιστικό μαζί με τα υλικά στήριξης
P30194: Ανταλλακτικό στεφάνι πρόσοψης από λευκό ABS

P30196: Ανταλλακτικός φακός πρόσοψης από LEXAN
P30198: Ανταλλακτικός σταυρός συγκράτησης
P30200: Ανταλλακτικός καθρέπτης INOX 316
Ρ30201: Ανταλλακτικό O-Ring στεγάνωσης


